Töö nr. 8.

Mitmeprotoonse happe (fosforhappe) potentsiomeetriline tiitrimine

Valmistada väljapandud H3PO4 lahusest sobiva kontsentratsiooniga lahus, arvestades, et NaOH lahuse kontsentratsioon on  ~0.1 M. Võetud H3PO4 koguse tiitrimiseks ei tohiks minna üle ühe büretitäie lahust. pH-meetri andur loputada ja panna lahusesse. pH-meetrid on ühendatud arvutiga, mis registreerib aeg–pH sõltuvuse (pH fikseeritakse signaali ajal), pH-meeter peab olema sisse lülitatud (vajutada nupule pH). Soovitatav intervall 20–30 sekundit. Käivitada arvuti ja fikseerida tiitrimise algmoment: esimese ml lisamise aeg (signaal!). Iga järgmise signaali ajal lisada 1 ml NaOH lahust. Tiitrimine lõpetada pH = 11 juures. Täpsemaks tiitrimiseks võib pH hüppe alas lisada NaOH lahust 0.2 ml kaupa. pH-meetri näit ja lisatud titrandi ruumala tuleb selles alas üles märkida, sest arvuti annab pH muutuse ajas. 


Arvuti andmete põhjal joonistada tiitrimiskõver pH–VNaOH. Arvutada H3PO4 dissotsiatsiooni 1. ja 2.astme konstandid ja puhvermahtuvused. Määrata H3PO4 kontroll-lahuse kontsentratsioon.

Töö pH–programmiga 

1. Programmi käivitustee: Win ( praktikum ( pH

2. Programmis valida "setup" ja märkida ristiga "sound"

3. Mõõtesüsteemi numbri järgi käivitada vastav programmi osa arvutis.

4. Töötlemiseks kanda vastav osa salvestatud log-failist (asuvad pH kataloogi alamkataloogis "LOG") üle Excelisse.

5. Kui salvestate andmed kettale, siis palun kontrollige oma kettad olemasolevate viirusetõrjeprogrammidega.

