Esmaabi õnnetusjuhtumite korral

1. Igas laboratooriumis peab olema esmaabikapp vajalike arstimite, sidumismaterjalidega. Vahendite nimekiri peab olema kapi seinal.

2. Laboratooriumis toimunud õnnetusjuhtumist tuleb viivitamatult informeerida praktikumi juhendajat või laboranti ning olenevalt vajadusest välja kutsuda kiirabi. 

3. Naha põletuse puhul vees lahustuvate sööbivate ainetega (happed, leelised jne.) tuleb kannatada saanud kohta kiiresti loputada suure hulga veega ja pärast seda kasutada neutraliseerivaid aineid (hapetega põletamisel lahjat soodalahust või seepi, leeliste korral 2-3%-list äädikhappelahust). 

4. Termiliste põletushaavade puhul tuleb põletatud kohta niisutada etanooli- või kaaliumpermanganaadilahusega (5%-lisega) või kasutada spetsiaalset põletusvastast salvi. Raskematel juhtudel pöörduda arsti poole. 
Riiete põlemasüttimisel tuleb leek summutada villase või asbesttekiga või mõnel muul viisil, kannatanu riietest vabastada ja kutsuda viivitamatult arst. 

5. Gaasimürgituse korral tuleb kannatanu viia kohe värske õhu kätte, raskematel juhtudel anda hapnikku. Hingamise katkemisel tuleb teha kunstlikku hingamist. Kunstlik hingamine on vastunäidustatud, kui mürgistus tekkis hingamisteid ärritava ja kahjustava gaasi läbi.

6. Elektrilöögi puhul, kui kannatanu ei suuda ise vabaneda voolu alt, tuleb abistajal kõigepealt vool välja lülitada või lõigata juhtmed isoleeritud käepidemetega tööriistaga katki. 
Juhul kui voolu pole võimalik välja lülitada, tuleb kannatanu eemaldada juhtmetest, kusjuures abistaja peab end isoleerima maast kuivade riiete, mattide jne. abil. Isoleerimata kätega ei tohi kannatanut puudutada. 
Kui kannatanu on teadvuseta, tuleb alustada kohe kunstlikku hingamist, mida jätkatakse seni, kuni saabub arst. 

Ohutustehniline instruktsioon

Juhised elavhõbedaga töötamisel

Elavhõbe on v(ga mürgine. Organismi mürgitamine toimub peamiselt elavhõbeda-aurude sissehingamisel.

Elavhõbeda-aurud adsorbeeruvad ja kondenseeruvad kergesti poorsetel materjalidel (lubjaseinad, puuesemed jne.) ja hiljem sealt aurustudes mürgistavad õhku. 

Töötamisel elavhõbedaga tuleb jälgida
1. Ruumides, kus teostatakse töid elavhõbedaga, peavad lagi ja seinad olema kaetud õli- või nitrovärviga, põrand - linoleumiga. 

2. Ruumide temperatuur ei või ületada 18oC. 

3. Elavhõbeda puhastamine, destilleerimine, ümbervalamine jne. tuleb tingimata teostada spetsiaalselt elavhõbedatöödeks kohandatud ja hea ventillatsiooniga varustatud ruumis. 

Töid seadeldisega, mis sisaldavad elavhõbedat vähe ja on ümbrusest isoleeritud võib teostada harilikus laboratooriumis. Seadeldise alla tuleb paigutada vastavad plekist v(i orgaanilisest materjalist vannid, et vältida elevhõbeda laialipaiskumist avarii korral. 

4. Lahtise elavhõbeda nivooga seadeldised tuleb üles seada tõmbekappi.

5. Elavhõbeda juhuslikul laialipaiskumisel tuleb hoolikalt kokku korjata kõik elavhõbedatilgad. Selleks kasutatakse vaakuumpumbaga ühendatud pipetti või amalgameeritud vasktraati. Kokkukorjatud elavhõbedat ei või valada kanalisatsioonitorustikku. 

6. Rangelt on keelatud elavh(bedat võtta kätte või imeda elavh(bedat pipetti suuga. 

7. Elavhõbeda säilitamiseks tuleb kasutada paksuseinalisi tihedalt suletavaid keraamilisi pudeleid mahuga mitte üle 0,5 l. 

8. Elavhõbeda degaseerimiseks kasutatakse 3 % naatriumpolüsulfiidi lahust, mis valmistatakse 5-10% naatriumsulfiidi lahuse keetmisel koos väävliga. Nõude puhastamiseks kasutatakse kroomsegu ja peale selle loputatakse 2,5 % joodi lahusega (30 % kaaliumjodiidi lahusega). 

Juhised elektriseadmetega töötamisel

1. Elektriseadmed peavad olema tehniliselt korras

2. Elektriskeemid pannakse kokku vastavalt juhenditele. Enne skeemi töölerakendamist lastakse praktikumijuhendajal see üle kontrollida. 

3. Jälgida, et vooluallika metallkorpus oleks maandatud. Pingestatus skeemis ei tohi teha ümberkorraldusi. Lahtisi, kaitsmata elektroodide klemme paljaste kätega mitte puutuda.

4. Alati on kasulik meeles pidada elektriku põhireeglit: elektriseadmetega töötamisel hoida üks käsi taskus.

Ohutustehnika instruktsioon + kasulikud n(uanded füüsikalise keemia praktikumis
Töö nr. 1 (a). Vesigaasi tekkereaktsiooni tasakaalukonstandi määramine 

1. Vesigaasi (CO2 + H2) tekkereaktsiooni tasakaalukonstandi määramisel kasutatakse vaakumseadeldist. Enne vaakumpumba töölerakendamist tuleb jälgida, et seadme peakraan ja gaaside sissejuhtimise kraan oleks suletud ning k(ik teised kraanid avatud.

2. Vaakumpumba sisselülimise järel avatakse ettevaatlikult ja aeglaselt peakraan, jälgides samaaegselt rõhumõõturite näitu. 

3. Vaakumseadmeis olevaid kraane tuleb avada või sulgeda hästi aeglaselt ja sujuvalt. 

4. Rõhu mõõtmiseks kasutatakse elavhõbedamanomeetreid, nende purunemist tuleb igati vältida, järgides eespool toodud nõudeid. Juhul, kui manomeeter on purunenud ja elavhõbe laiali voolanud, tuleb tegutseda nii, nagu seda nõuab elavhõbedaga töötamise instruktsioon (vt. “Juhised elevhõbedaga töötamisel”).

5. Vesiniku saamisel Kipp`i aparaadist tuleb vältida tule või sisselülitatud elektriküttekehade lähedust. Kippi aparaadi ülemine osa peab olema varustatud vesilukuga, et vältida happeaurude väljumist.

6. Gaaside võtmisel gaasiballoonidest tuleb silmas pidada gaasiballoonide kasutamise eeskirju. 

7. Gaaside (H2 ja CO2) juhtimisel süsteemi tuleb vältida õhu sattumisest seadmesse, sest H2 ja õhuhapniku segu võib katse käigus plahvatada. 

8. Pesupudelites olev õhk tõrjutakse eelnevalt välja kasutatava gaasi (CO2) sissejuhtimisega.

9. Katseseadeldis puhastatakse õhust evakueerimise teel (vt. tööjuhend). 

10. Kraanide kasutamise j(rjestus ning t(( k(ik tuleb eelnevalt vastata.

11. Kp tuleb ka teoreetiliselt arvutada (arvestades Kp s(ltuvust temperatuurist) ja oma eksperimentaalset tulemust sellega v(rrelda.

Töö nr. 1 (b). Heterogeense keemilise reaktsiooni tasakaalukonstandi määramine
1. Gaaside võtmisel gaasiballoonidest tuleb silmas pidada gaasiballoonide kasutamise eeskirju (gaasiballooniga tegeleb juhendaja).

2. Optimaalne CO2 seadmest l(bivoolu kiirus on 1-2 mulli (vt. pesupudelit) sekundis.

3. V(ltida adsorberis oleva lahuse kokkupuutumist gaasibüretis oleva lahusega.

4. J(tta CO2 kraan avatuks kuni reaktori jahtumiseni.

5. Kp tuleb ka teoreetiliselt arvutada (arvestades Kp s(ltuvust temperatuurist) ja oma eksperimentaalset tulemust sellega v(rrelda.

Töö nr. 2 (a). Nõrga elektrolüüdi dissotsiatsioonikonstandi määramine 

1. V(ltida konts. CH3COOH sattumist nahale.

2. J(lgida vahelduvvoolu kasutamise eeskirju. 

3. Selleks, et voolu saada, tuleb vahelduvvoolugeneraator kapis sisse lülitada (juhul, kui tuleb mõõta Kohlrauschi sillaga). 

4. T(( tuleb teostada kahel etteantud temperatuuril. 

5. Tuleb m((rata ka kontroll-lahuse kontsentratsioon.

Töö nr. 2 (b). Ioonide ülekandearvu määramine elektrolüüdilahuses 

1. Hapete ja leelistega töötamisel vältida nende sattumist silma, nahale ja riietele.

2. Juhtivusnõudega töötada ettevaatlikult, et vältida nende purunemist. 

3. Jälgida, et vooluallika metallkorpus oleks maandatud. Pingestatus skeemis ei tohi teha ümberkorraldusi. Lahtisi, kaitsmata elektroodide klemme paljaste kätega mitte puutuda. 

Töö nr. 3 (a). Süsteemi puhvermahtuvuse määramine

Töö nr. 3 (b). Redokssüsteemide potentsiomeetriline uurimine

Töö nr. 4 (a). O2 kontsentratsiooni muutumise kineetika amperomeetriline uurimine

Töö nr. 4 (b). Estri seebistamisreaktsiooni kiiruskonstandi määramine elektrijuhtivuse mõõtmise teel
1. Hapete ja leelistega töötamisel tuleb jälgida, et need ei satuks silma, nahale ja riietele.

2. Elektrilise magnetsegaja kasutamisel tuleb jälgida, et ühendusjuhtmed oleksid korras ja metallkorpus maandatud. 

3. Hüdrokinooni kaalumisel vältida selle tolmu sissehingamist (ärritab limaskesti).

Töö nr. 5 (a). Poorse materjali eripinna määramine.

1. Töö teostatakse paaridena

2. Gaasiballonide peakraane keerab juhendaja või laborant

NB!

1. Tööd tuleb teostada vastavalt elektroonsetele tööjuhenditele (saab www aadressidelt http://www.ut.ee/~alar/kta1.zip või füüs. keemia laboratooriumi arvutist).

2. T((d tuleb arvestamiseks esitada v(imalikult kiiresti. 

3. Töö esitamisel tuleb teada 

*teoreetilist tagapõhja (põhiliselt viidetetes [3-6] toodud materjali ulatuses), 

*töö käiku (milleks mida tehti), 
*analüüsida võimalikke veaallikaid. 

4. Protokoll vormistada A3 v(i A4 ruudulistele v(i valgetele lehtedele, joonised kas korrektselt k(sitsi millimeeterpaberile v(i arvutiga. Valemid ja arvutuskäik peavad olema juhendajale nähtavad.

Protokolli pea:

Keemia teoreetiliste aluste praktikum I

Materjaliteadus II
Nimi

T(( pealkiri

T(( vastatud (allkirjalahter)
T(( teostatud (allkirjalahter)
T(( arvestatud (allkirjalahter)

